FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ABRILLANTADOR AGUAS DURAS  
Fecha: Diciembre 2007

Revisión:
1

	1 ) CARACTERÍSTICAS :

	


· Secante abrillantador para máquinas lavavajillas industriales.
· Formulado para facilitar el secado rápido y homogéneo de toda la vajilla, evitando la aparición de manchas blanquecinas y velos indeseables.
· Para aguas blandas o Semiduras. Hasta 20º HF.
	2 ) PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS :

	


· ASPECTO                                  : Líquido Transparente

· COLOR                                      : Azul

· OLOR
                               : Característico 

· PH. a 20 º C.                               : 3.5  + 0.5

· DENSIDAD a 20 º                      : 1.005 + 0.005 gr/cm3

· SOLUBILIDAD EN AGUA        : Totalmente soluble

· PUNTO DE INFLAMACIÓN     : No aplicable
	3 ) DOSIFICACIÓN:

	


· Mediante dosificador electrónico de 1’5 a 2’7 gramos por litro de agua.
· Aplicar en el aclarado de máquinas lavavajillas.
· Temperatura : 80º - 90ºC.
	4 ) PRESENTACIÓN:   25 k. - 10 k. - botella 1’600 kg.


	5 ) PRECAUCIONES:

	


· No ingerir
· Manténgase fuera del alcance de los niños
· En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico ( Si es posible muéstrele la etiqueta ).
· En caso de ingestión accidental, consultar el servicio de información de toxicología
    Tf: 91-562.04.20
BIODEGRADABLE

PARA USO EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

Nº de Fabricante : 28/112403                          Nº de Registro Sanitario Industrial : 37989/M     

NOTA: La información y recomendaciones que contiene esta ficha técnica, es lo aconsejable para obtener un rendimiento optimo. Su uso indebido, o su incorrecta utilización queda bajo la responsabilidad del consumidor final.
